






ASENNUS

VAKIO TOIMITUSSISÄLTÖ

Verkkoon sidonta langalla tai nippusiteillä
Naulakiinnikkeella välipohjan lastu-, vaneri- tai kipsilevyyn
Lämmönluovutuslevyyn (rossilattiat)
Askelääniä vaimentavaan styroxlevyyn u-hakasin (kerrostalot)

Piiriputkistot, putken kiinnitystarpeet, putkiohjauskaaret, putkiliittimet, jakotukit, huonetermostaatit ja toimilaitteet.
Sopimuksen mukaisesti syöttöputkistot, liittimet ja jakotukin suojakaappi.

ASENNUSTA HELPOTTAA 
ASENNUSLEVYVALIKOIMA



TOIMITUSKETJU DWG -KUVAT SUUNNITTELIJALLE

TARJOUS

SUUNNITTELU

TOIMITUS

1. Rakennusten julkisivukuvat, joista selviää ikkunoiden koot

2. Jakotukkien alustavat paikat

3. Termostaattijärjestelmä (langaton / langallinen)

4. Lattiarakenne ja putken kiinnitystapa

5. Lisätiedot ja yhteystiedot

HELPPOA, KUIN LATTILÄMMITYKSEN ASENNUS



JA LUPA PALVELLA


